
Kommunikationssysteme | LBB 3443 Leichtgewicht-Kopfhörer

Funktionsbeschreibung
Diese Kopfhörer können optional mit einem Satz
Hartschalen-Ohrpolster ausgestattet werden.

Waschbare Hartschalen-Ohrpolster

Anschlüsse

• 1,3 m Kabel mit gewinkeltem 3,5-mm-Stereo-
Klinkenstecker, vergoldet

Technische Daten

Elektrische Daten

Impedanz 32 Ohm pro Hörmuschel

Audiofrequenzgang 50 Hz bis 20 kHz (-10 dB)

Belastungskapazität 50 mW

Empfindlichkeit (1 kHz) 98 dB SPL/Hörmuschel bei 1 mW/Hörmu-
schel

Mechanische Daten

Gewicht 70 g

Farbe Anthrazit (PH 10736) mit Silber

Bestellinformation

LBB 3443/00 Leichtgewicht-Kopfhörer LBB3443/00

LBB 3443/10 Leichtgewicht-Kopfhörer mit
festerem Kabel

LBB3443/10

Erweiterungen

LBB 3443/50 Schaumstoff-Ohrpolster für
LBB 3443 (50 Paar)
Schaumstoff-Ersatzohrpolster

LBB3443/50

HDP-LWSP Hartschalen-Ohrpolster für
LBB 3443 (50 Paar)
Waschbare Hartschalen-Ersatzohrpolster

HDP-LWSP

LBB 3443 Leichtgewicht-Kopfhörer
▶ Leichtgewicht-Stereokopfhörer mit hoher Tonqualität

▶ Ersatzohrpolster

▶ Erhältlich mit normalem und festerem Kabel

▶ Separat erhältliche waschbare Hartschalen-Ohrpolster
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